BAB II

OSI MODEL
1. OSI 7 layer

Standarisasi jaringan komputer sangat diperlukan sehingga perusahaan pembuat hardware (jaringan komputer) dapat mengembangkan secara bebas hardware yang dibuatnya selama mengikuti standar yang telah disepakati bersama.

International Organization of Standardization (ISO) telah mendesain model referensi yang digunakan pada jaringan komputer yang akan disebut dengan Open System Internetwork (OSI) yang terdiri dari tujuh lapisan, dimana setiap lapisan memiliki fungsinya masing-masing. Tujuh lapisan OSI tersebut yaitu :

Gambar 1. 7 Layer OSI

1. Physical Layer, berfungsi mengatur hal-hal terkait elektrikal, mekanikal dan binary transmission
2. Datalink Layer, berfungsi mentransfer data dan memastikan tidak terjadi kesalahan termasuk didalamnya mengatur pengalamatan fisik (physical address)
3. Network Layer, berfungsi mengatur pemilihan jalur (path), menghubungkan end to end system, routing termasuk didalamnya mengatur pengalamatan logis (logical addressing)
4. Transport Layer, berfungsi mengatur transportasi data dan mendeteksi jika terjadi kesalahan (fault detection).
5. Session Layer, berfungsi mensetup, memulai dan mengakhiri sesi suatu aplikasi
6. Presentation Layer, berfungsi mengatur format dan struktur data
7. Application Layer, berfungsi mengatur segala hal terkait dengan aplikasi seperti e-mail, ping, telnet dan lain sebagainya.
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