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PRINSIP & SISTEM KONSTRUKSI UNTUK 
PENCEGAHAN BISING

BANGUNAN ATAU 
RUANGAN DITUNTUT 

UNTUK DAPAT 
MEREDAM KEBISINGAN 

SECARA SIGNIFIKAN

• PERPUSTAKAAN
• RG BACA
• MEETING ROOM
• STUDIO
• RUANG PODCAST

JIKA LINGKUNGAN 
SANGAT BISING, 

MISALNYA DI TENGAH 
KOTA/ PUSAT 

PERBELANJAAN

TIDAK CUKUP DENGAN 
PENDEKATAN DESAIN 

TAPAK, ZONING & 
RUANG LUAR (BARRIER)



ISU KEBISINGAN: Flanking Transmission
• Suara bising yang merambat secara tidak langsung melalui

ruang-ruang disekitar ruangan
• Suara bising dapat tembus bukan hanya melalui dinding/ 

elemen pemisah ruangan



Flanking Transmission: Antisipasi pada saluran ventilasi (ducting)

• Saluran udara dibuat bercabang
sebelum masuk ke dalam suatu ruangan
agar suara tidak langsung merambat ke
ruangan lain secara lurus

• Material insulasi pada saluran



Flanking Transmission: Antisipasi pada Sekat
• Sekat dibuat sampai ke atas (plat lantai di atasnya)
• Material sekat diberi insulasi



Material Insulasi pada Sekat: Mineral Wool/ Rock Wool



Perhatikan pintu dan Jendela: material & celah



Perhatikan pintu dan Jendela: Sealant dan Gasket



Beberapa material barrier dan potensinya dalam mengurangi kebisingan 

(1 sangat potensial, 5 kurang potensial)

Material Sekat/ Pelingkup
• Pastikan dulu Flanking Transmission bisa diantisipasi
• Material sebagus apapun, tidak akan signifikan jika masih ada flanking transmission



ISTILAH PENTING: 
Sound Transmission Class (STC) & Transmission Loss (TL)
• STC dan TL → Ukuran kemampuan insulasi akusutik pada suatu bahan
• Sound Transmission Loss → kemampuan bahan meredam suara dari 0-100 → semakin tinggi, semakin bagus
• Transmission Loss → Dalam dB → berapa dB (kebisingan yang bisa diserap bahan) pada freuensi tertentu
• STC menunjukan rata-rata nilai TL  pada berbagai frekuensi



Transmission Loss (TL) Material Lantai (50-5000 Hz)



Transmission Loss (TL) Material Dinding (50-5000 Hz)



Transmission Loss (TL) material penyekat (50-5000 Hz)
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diredam dinding


