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Sifat-Sifat Mekanik dari Uji Tarik 

• Sifat-sifat Mekanik yang bisa diperoleh dari 
pengujian tarik apabila ditinjau 
berdasarkan daerah elastis dan plastis. 

• Elastisitas adalah kemampuan untuk 
berubah bentuk (deformasi) tanpa adanya 
perubahan bentuk yang permanen ketika 
beban dilepaskan.  

• Plastisitas adalah kemampuan material 
untuk berdeformasi secara permanen 
tanpa terjadi patah.  



• Sifat Mekanik Material pada Daerah Elastis 

1. Kekuatan Luluh (Yield Strength) 

2. Kekakuan (Stiffness) 

3. Kelentingan (Resilience) 

 

• Sifat Mekanik Material pada Daerah Plastis  

1. Kekuatan Tarik Maksimum (Ultimate Tensile 
Strength) 

2. Keuletan (Ductility) 

3. Ketangguhan (Toughness)  



Sifat Mekanik Material pada Daerah Elastis 







Sifat Mekanik Material pada Daerah Plastis 







Standard Pengujian Tarik Logam umumnya adalah ASTM E8 dan JIS Z 2201 





Contoh Perhitungan hasil uji tarik 

• Berikut Data pengujian Tarik berdasarkan JIS Z 2201 





• Setelah mendapat data-data diatas, langkah selanjutnya adalah 
mengkonversi diagram beban-pertambahan panjang menjadi 
diagram tegangan-regangan teknik (engineering stress-strain). 



Perhitungan Sifat-sifat Mekanik 

• Perhitungan Sifat Mekanik Pada Daerah Elastis 

1. Kekuatan Luluh (Yield Strength) 2. Kekakuan (Stiffness) 3. Kelentingan (Resilience) 



• Perhitungan Sifat Mekanik Pada Daerah Plastis 

 

1. Kekuatan Tarik Maksimum 
(Ultimate Tensile Strength) 

2. Keuletan (Ductility) 3. Ketangguhan (Toughness) 




